
ペンギンシール2550LMは、伸縮性にすぐ
れた低モジュラスタイプの湿気硬化型1成
分形変成シリコーン系シーリング材です。
動きに強く、使いやすく、何にでもよくつき、
塗料ものることからサイディング材やALC
板などの目地に適した弾性シーリング材で
す。



■JIS A 5758（2022)に基づく性能
項目 結果

JIS A 5758による区分

スランプ（ｍｍ）
縦

５０℃ 0
５℃ 0

横 ５０℃ 0
５℃ 0

弾性復元性（％） 39

引張特性 破壊時の
伸び率（％）

アルミニウム板
２３℃ 696
－２０℃ 779

モルタル板 ２３℃ 700
－２０℃ 683

拡大・縮小繰返し後の
接着性

アルミニウム板 破壊なし
モルタル板 破壊なし

水浸せき後の接着性
破壊時の伸び率（％）

アルミニウム板 746
モルタル板 373

体積損失（％） 2
耐久性 8020相当

F－12.5P
-8020(MS-1)

※各項目の試験は JIS A 1439（2022）に準じて実施しています。　※試験結果は代表値を記載しています。

US‒3、US-5

011(AR2)2306.1000K

■代表性状・性能
項目 結果

外観 各色ペースト状
有効期間（２５℃以下貯蔵） 12ヶ月
密度（g/ml） 1.45
押し出し性（秒） ５℃ 4

指触乾燥時間 8～24
3～5

内部硬化日数（日）
［５ｍｍ厚完全硬化］

５℃

５℃
20℃

15
23℃ 4

※各項目の試験結果は代表値を記載しています。

引
張
接
着
性

被着体 処理条件 温度 ５０％引張応力
（Ｎ/mm２）

最大引張応力
（Ｎ/mm２）

最大荷重時の
伸び（％）

アルミ
ニウム板

養生後 ２３℃ 0.12 0.51 800
加熱後 ２３℃ 0.16 0.59 710
水浸せき後 ２３℃ 0.10 0.42 620

モルタル板
養生後 ２３℃ 0.12 0.51 790
加熱後 ２３℃ 0.16 0.61 670
水浸せき後 ２３℃ 0.10 0.41 430

■JIS A 1439（2022)に基づく引張接着性

URL: http://www.sunstar-engineering.com/

●取扱店
東京営業所 〒105-0014 東京都港区芝3-8-2(芝公園ファーストビル21F) TEL(03)3457-1990
札 幌 営 業 所 〒003-0807 札幌市白石区菊水7条2-7-1(札幌流通倉庫東ビル5F) TEL(011)820-2580
仙 台 営 業 所 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 2-4-22(仙台東口ビル 7F) TEL(022)792-8192
名古屋営業所 〒464-0086 名古屋市千種区萱場2-4-7 TEL(052)722-6815
大 阪 営 業 所 〒569-0806 高槻市明田町7-1 TEL(072)669-7240
中四国営業所 〒733-0833 広島市西区商工センター5-15-25 TEL(082)277-8444
九 州 営 業 所 〒812-0025 福岡市博多区店屋町8-24(九勧呉服町ビル3F) TEL(092)281-3581

塗料付着性が高く、ほとんどの塗料や仕上塗材の塗装ができます。

プライマーUS-3、US-5を使用することで、各種部材にすぐれた密着性を発揮します。


