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【付着性】 ○：良好（条件により付着性が低下する場合あり）　△：可　×：不可
【汚染性】 ◎：汚染しない　○：若干汚染する場合があるが、実用上問題ない　△：汚染防止措置により塗装可能　×：汚染する
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Type

-8020(MS-1)
■プライマーUS-3、US-5の接着可能時間

■プライマーUS-3、US-5の積算使用量

ペンギンシール2550TypeNBの施工には、必ず「プライマー
US-3、US-5」を使用してください。

● プライマーUS-3、US-5の有効期間（未開封）は常温で１２ヶ月です。



後48時間以上から10日

付着
合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル

等の酸化重合型塗料を塗布すると、

Type

ライトグレー、Con
グレー、ニューグレ
ー、ダークグレー、
ブラック、アンバー、
ダークアンバー、
ベージュ、ステンカ
ラー、ホワイト

プライマーUS-3、US-5

ライトグレー、Conグレー

URL: http://www.sunstar-engineering.com/

●取扱店
東京営業所 〒105-0014 東京都港区芝3-8-2(芝公園ファーストビル21F) TEL(03)3457-1990
札 幌 営 業 所 〒003-0807 札幌市白石区菊水7条2-7-1(札幌流通倉庫東ビル5F) TEL(011)820-2580
仙 台 営 業 所 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 2-4-22(仙台東口ビル 7F) TEL(022)792-8192
名古屋営業所 〒464-0086 名古屋市千種区萱場2-4-7 TEL(052)722-6815
大 阪 営 業 所 〒569-0806 高槻市明田町7-1 TEL(072)669-7240
中四国営業所 〒733-0833 広島市西区商工センター5-15-25 TEL(082)277-8444
九 州 営 業 所 〒812-0025 福岡市博多区店屋町8-24(九勧呉服町ビル3F) TEL(092)281-3581

044(AR1)2306.3000K

1）施工箇所の油・ゴミ・ほこり・さびなどの汚れを取り除き、良く乾燥させます。
2）シーリング用マスキングテープを目地際にそってきれいに貼ります。

●ポリウレタン系シーリング材と本製品が固まらない状態で隣接して、換気の悪
い場所で同時に使用すると、ポリウレタン系シーリング材が固まらない、硬化が
遅くなることがあります。ポリウレタン系シーリング材と隣接したり、打ち継ぎを行う
際には、ポリウレタン系シーリング材が完全硬化していることを確認してから施
工してください。また、ウレタン系塗膜防水材についても同様の現象が生じる可
能性がありますのでご注意ください。




