
「エコカート」の使用方法

ホルダーに装填したエコ
カートをコーキングガン
にセットします

2

エコカートをホルダーに
装填します

1

シーリング後、ホルダーよ
り廃棄物を取り除きます

3

ホルダーは、捨てずに次の
シーリング工事まで大切に
保管してください

5

ホルダーの反対口より次
のエコカートが装填でき
ます

4

サイディング材・ALC板用

１成分形変成シリコーン系 １成分形変成シリコーン系

320mlタイプ

200色以上の色揃え
600ml大容量タイプ

■「エコカート」は、専用ホルダーを使うことによりカートリ
ッジの廃材量は約1/7に低減できます。

■「エコカート」の廃棄物は、安定型産業廃棄物となり処
理費用が従来より30％安くなります。従来の紙カート
リッジは管理型廃棄物になります。

■「エコカート」は、手間、汚れ、ロスの3拍子にすぐれた
効果を発揮する環境対策容器です。　
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320ml 600ml

使用後は小さなゴミに。
今までにない省ゴミ性と

エコロジー性を実現した　　　　

待望の600mlタイプが登場。

サイディング材・ALC板用



用途
●窯業系サイディングボードの目地シール。
●ALC板の目地シール。
●PC板、RC造各種目地のシール。

使用量

●ペンギンシール2550LM・1本(320㎖)で施工できるm
　数(ロスを20％含む)
●ただし、動きの大きい目地は10㎜×10㎜以上
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コーキングガン

エコカート
320㎖

カートリッジ
ノズル

エコカート
専用ホルダー

カートリッジ
ノズル

エコカート専用
ジャンボホルダー

本カタログに記載する情報およびデータは、当社が細心の注意を払って行った実験結
果に基づいて作成しましたが、ご使用に関しては、材質・使用条件により性能・特性など相
違する場合がありますので、事前に充分ご検討の上、ご使用いただきますようお願いい
たします。また、当社の都合により記載内容を予告なく変更させていただく場合があり
ますので、あらかじめご了承下さい。

ご注意

2550LMの性状
性状

各色ペースト状
1.45

項目
外観

密度（g/ml）

備考

20℃

2550LMの性能

50％引張応力

最大引張応力

破断時の伸び 800％
8020相当

押出し性 (秒)

スランプ(㎜) JIS A 1439
(2022)

(2022)

(2022)

JIS A 1439
引張接着性
<被着体>

アルミニウム板
<処理条件>
養生後

JIS A 5858　

指触乾燥時間
(時間)

引張特性

項目

耐久性

試験方法結果

プライマーUS-3・US-5の性状
製品名
外観
主成分
固形分(%)
溶剤

プライマーUS-3
無色透明液体
ウレタン樹脂

26
酢酸エチル

プライマーUS-5
無色透明液体
ウレタン樹脂

36
酢酸エチル・酢酸ブチル

使用上の注意
●ガラスまわりには使用できません。
●降雨・降雪時など下地が濡れているときは施工をしないでください。
●湿潤状態では、接着不良やシーリング材が膨れることがあります。乾燥を十 
　分に確認した上で、施工してください。
●プライマーは専用プライマーUS-3またはUS-5を必ずご使用ください。
●プライマーは水分に敏感ですから、水分が混入しないよう注意してください。
●開封したプライマーは、できるだけその日のうちに使い切ってください。
●適切な目地幅、目地深さで施工してください。
●バックアップ材を挿入するときは、竹べらを使用してキズや凹凸が出来ない
　ように注意してください。（シーリング材がふくれることがあります。）
●マスキングテープは、目地際いっぱいまで貼ってください。シーリング材
　の厚みが極端に薄い場合、白化を起こすことがあります。
●塗料の種類によっては、付着性の悪いものや表面がベタつく場合がありま
　すので、事前に確認してからご使用ください。
●施工後の塗装は、施工後2日～10日を目安に行ってください。
●2550LMエコカートはペンギンシールMS2570typeNB、ペンギンシール
　2570Type1-NBとは材質が異なるため、打ち継いだ場合色の発色に違い
　がありますので十分確認の上ご使用ください。
●貯蔵は、直射日光・火気・湿気・水を避け、冷暗所（25℃以下）で保管し
　てください。
●使用後の空容器は産業廃棄物として、許可を受けた専門業者に処理を委託し
　てください。
＜応急処置＞
●誤って皮膚についたとき・・・布切れなどで拭き取ってから、大量の水と石鹸
　でよく洗ってください。かゆみや炎症が発症した場合、速やかに医師の診断
　を受けてください。
●目に入ったとき・・・きれいな水で十分に洗い（最低15分間）、直ちに眼
　科医の診断を受けてください。
●蒸気を大量に吸い込んだとき・・・新鮮な空気の場所に移動し、暖かく安静にし
　た後、速やかに医師の診断を受けてください。
●飲み込んだとき・・・水で口の中をよくすすいだ後（可能であれば吐き出さ
　せ）、直ちに医師の診断を受けてください。
●衣服についたとき・・・布切れなどで拭き取ったあと、水で洗い落としてくだ
　さい。完全には取り除けませんので、充分にご注意ください。

上記注意事項に従わずに使用された場合、弊社では責任を負いかねますので、
十分にご注意ください。
その他、詳細な内容はSDS（製品安全データシート）をご参照ください。

容量・荷姿
容量

エコカート・320㎖
カートリッジノズル
プライマーUS-3・150㎖
刷毛

10本
5本
1缶
1本

箱×2

品名

2550LM
320㎖タイプセット

入数

容量
エコカート・600㎖
カートリッジノズル

10本
2本 箱×2

品名
2550LM

600㎖タイプセット

入数

品名
エコカート専用ホルダー 320㎖用

プライマーUS-3 500㎖ または プライマーUS-5 500㎖

エコカート専用ジャンボホルダー 600㎖用
エコカート専用ジャンボガン 600㎖用

入数
2本/箱
10缶/箱

〈別売〉

東京営業所
札幌営業所
仙台営業所
名古屋営業所
大阪営業所
中四国営業所
九州営業所

ＴＥＬ（０３）３４５７-１９９０
ＴＥＬ（０１１）８２０-２５８０
ＴＥＬ（０２２）７９２-８１９２
ＴＥＬ（０５２）７２２-６８１５
T E L （ 0 7 2 ） 6 6 9 - 7 2 4 0
ＴＥＬ（０８２）２７７-８４４４
ＴＥＬ（０９２）２８１-３５８１

東京都港区芝3-8-2(芝公園ファーストビル21F)
札幌市白石区菊水7条２-７-１(札幌流通倉庫東ビル５Ｆ）
仙台市宮城野区榴岡 2-4-22(仙台東口ビル 7F)
名古屋市千種区萱場２-４-７
高槻市明田町7-1
広島市西区商工センター５-１５-２５
福岡市博多区店屋町８-２４（九勧呉服町ビル3F）

〒105-0014
〒003-0807
〒983-0852
〒464-0086
〒569-0806
〒733-0833
〒812-0025

●取扱店

23.12.1000 K

320㎖タイプ 600㎖タイプ

エコカート専用
ジャンボガン

エコカート
600㎖

5℃ 4

20℃ 3～5

0.12N/㎟

0.51N/㎟

50℃ 0


