
給水用硬質塩ビ管・継手回り
シール推奨品

JISマーク表示認証製品





水回り

アクリル樹脂



（2019年1月現在）



密度（g／ml）

(2022)

指触乾燥時間（分／20℃）

0.45 0.45

1.80 1.77

496 458

Fー12.5Eー8020
（MS-1）

G・Fー25HMー9030
（SR-1）A5758による区分

水浸せき後

JISアルミニウム板

水浸せき後

水浸せき後



なし

なしポリカーボネート・
アクリル・塩ビ

SD-3、SA-1

SD-3、SA-1、UM-2 US-3

US-3MC、UM-2

屋外



付着性

屋外

●インドアシールSR2512に仕上材は付着しません。シーリ
ング材表面に塗装や各種仕上を施す場合は、インドアシ
ールMS2551を使用してください。

●インドアシールSR2512は脱アルコール型シリコーン系で
す。未硬化・硬化途上の脱オキシム型シリコーン系を打ち
継ぐと脱オキシム型が変色しますのでご注意ください。



016（AR1）2306.500K

URL: http://www.sunstar-engineering.com/

●取扱店
東京営業所 〒105-0014 東京都港区芝3-8-2(芝公園ファーストビル21F) TEL(03)3457-1990
札 幌 営 業 所 〒003-0807 札幌市白石区菊水7条2-7-1(札幌流通倉庫東ビル5F) TEL(011)820-2580
仙 台 営 業 所 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 2-4-22(仙台東口ビル 7F) TEL(022)792-8192
名古屋営業所 〒464-0086 名古屋市千種区萱場2-4-7 TEL(052)722-6815
大 阪 営 業 所 〒569-0806 高槻市明田町7-1 TEL(072)669-7240
中四国営業所 〒733-0833 広島市西区商工センター5-15-25 TEL(082)277-8444
九 州 営 業 所 〒812-0025 福岡市博多区店屋町8-24(九勧呉服町ビル3F) TEL(092)281-3581


